


型号Model HB1012 HB1512 HB1524 HB2024 HB3024 HB5048 HB6348 HB10048 HB12548

电源输⼊
AC�Input�Voltage

220VAC(Standard) 220VAC(Standard)

输⼊电压范围
Input�Voltage�Range

154-264VAC±3V(Normal�Mode)185-264VAC±3v(UPS�mode)
110V�Model：77-132VAC±3V(Normal�Mode)92-132VAC±3V(UPS�mode)

输⼊频率
Input�Frequency

50/60Hz±5% 50/60Hz±5%

额定输出功率
Output�Power

1000VA
800W

1500VA
1200W

1500VA
1200W

2000VA
1600W

3000VA
2400W

5000VA
4000W

6300VA
4800W

10000VA
��8000W

12500VA
10000W

市电下输出电压
Output�Voltage(AC)

市电下的输出电压跟输⼊电压⼀样
�The�output�voltage�under�AC�is�the�same�as�the�input�voltage

市电下输出频率
Outout�Frequency(AC)

市电下的输出频率跟输⼊频率⼀样
The�output�frequency�under�AC�is�the�same�as�the�input�frequency

逆变下输出电压
Output�Voltage(DC)

220VAC±10%

逆变下输出频率
Output�Frequency(DC)

50HZ�or�60HZ±1%

逆变下输出波形
Wave�Form

正弦波Pure�Sine�Wave

电池类型
Battery�Type

外接铅酸电池，胶体电池，⽔电池或者锂电池
External�lead-acid�battery,Gel�battery,water �or�Lithium

电池电压
Battery�Voltage

12VDC 12VDC 24VDC 24VDC 24VDC 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC

电池充电电压
Battery�Charging�Voltage

13.7VDC 13.7VDC 27.4VDC 27.4VDC 27.4VDC 54.8VDC 54.8VDC 54.8VDC �54.8VDC

最⼤光伏阵列功率
Max.�PV�Array�Power

12V:800W�24V:1600W 24V:3200W�����48V:6400W

太阳能输⼊电压范围
Solar�Input�Voltage�Range

�12V:PWM
24V:PWM

15V-50VDC
30V-105VDC

24V:MPPT�30V-150VDC
48V:MPPT�60V-150VDC

最⼤光伏阵列开路电压
Max.OCV�of�PV�Array

12V:PWM
24V:PWM

�50VDC
105VDC

24V:MPPT�150VDC
48V:MPPT�150VDC

最⼤太阳能充电电流
Max.�Solar�Charging�Current

60A 120A

最⼤AC充电电流
Max.�AC�Charging�Current

19A 29A 15A 19A 30A 24A 29A 48A 60A

转换时间
Transfer�time

s10ms�(UPS模式�Mode)/s20ms(INV模式Mode)

负载峰值⽐Load�Peak�Ratio (Max)3:1

保护功能
Protections

市电下：输⼊过流保险丝AC�:input�overcurrent�fuse
逆变下：过载保护、短路保护、低压保护，(可带电池防反接板)。

Inverter:overload�protection,short�circuit�protection,low�voltage�protection,
(with�battery�anti-reverse�connection�plate).

状态显⽰
Status�Display

通过翻⻚键可以查看，AC电压，AC频率，PV电压，PV电流，输出电压，输出频率，电池电压，负载电流等参数。
You�can�view�parameters�such�as�AC�voltage,AC�frequency,PV�voltage,PV�current,output�voltage,

output�frequency,battery�voltage,load�current�and�other�parameters�by�pressing�the�keys.

声⾳提⽰
Sond�Prompt

电池低电保护蜂鸣器⻓鸣Low�battery�protection-continuous�beeping
电池低电蜂鸣器⼀秒⼀鸣Low�battery�protection�buzzer�beeps�every�second

机器故障蜂鸣器⻓鸣Machine�fault�continuous�beeping
过载蜂鸣器⻓鸣Overload�continuous�beeping

过载⼩于130%蜂鸣器⼀秒⼀鸣，30s后关断输出，超载⼤于150%时300ms后关断输出
Overload�less�than�130%,every�second�beeping�and�shutdown�the�output�after�30�seconds;Overload�more�

than�150%,shutdown�the�output�after�300ms

⼯作温度
Operating�Temperature

0℃~40℃

存放温度
Storage�Temperature

-15℃~45℃

相对湿度
Relative�Temperature

-10℃~90℃⽆凝结No�condensation

噪⾳
Noise

<45dB

机器尺⼨
Dimension(L*W*H)mm

345*254*105MM 545×400×200MM

Enduring�Quality,�Care�For�The�World





型号Model HB6348B HB12548B
电源输⼊

AC�Input�Voltage
220VAC(Standard)

输⼊电压范围
Input�Voltage�Range

90-275VAC±3V(正常模式Normal�Mode)170-275VAC±3V(UPS模式UPS�Mode)

输⼊频率
Input�Frequency

50/60Hz±5%

额定输出功率
Rated�Output�Power

5000W 10000w

市电下输出电压
Output�Voltage(AC)

市电下的输出电压跟输⼊电压⼀样
The�output�voltage�under�AC�is�thesame�as�the�input�voltage

市电下输出频率
�Output�Frequency(AC)�

市电下的输出频率跟输⼊频率⼀样
The�output�frequency�under�AC�is�the�same�as�the�input�frequency

逆变下输出电压
Output�Voltage(DC)

220VAC±10%

逆变下输出频率
Output�Frequency(DC)

50HZ�or�60HZ±1%

逆变下输出波形
Output�Wave�(DC)

正弦波Pure�Sine�Wave

电池类型
Battery�Type

外接铅酸电池，胶体电池，⽔电池或者锂电池
External�lead-acid�battery,Gel �battery,water �or�Lithium�battery

电池电压
Battery�Voltage

48VDC

电池充电电压
Battery�Charging�Voltage

56.4VDC(可设范围Setting�Range：48V-61V)

最⼤光伏阵列功率
Max.�PV�Array�Power

3200w 6400W

太阳能输⼊电压范围
Solar�Input�Voltage�Range

48V:MPPT�60V-150VDC(定制可Customizable200VDC)

最⼤光伏阵列开路电压
Max.Open�Circuit�Voltage�of�PV�Array

48V:MPPT�150VDC(定制可Customizable200VDC)

最⼤太阳能充电电流
Max.�Solar�Charging�Current

60A 120A

最⼤AC充电电流
Max.�AC�Charging�Current

30A 60A

转换时间
Transfer �Time

≤10ms(UPS模式Mode)/≤20ms(INV模式Mode)

负载峰值⽐
Load�Peak�Ratio

(MAX)3:1

保护功能
Protections

市电下：输⼊过流保险丝�AC:input�overcurrent�fuse
��逆变下：过载保护、短路保护、低压保护，电池反接保护(保险管)
Inverter:overload�protection,short �circuit�protection,low �voltage�

protection, ��battery�reverse�connection�protection�.

状态显⽰
Status�Display

通过翻⻚键可以查看，AC电压，AC频率，PV电压，PV电流，输出电压， 输出
频率，电池电压，负载电流等参数。

You�can�view�parameters �such�as�AC�voltage,AC�frequency,PVvoltage,PV �
current,output�voltage,output �frequency,battery �voltage,load�current�

and�other�parameters �by�pressing�the�keys.

声⾳提⽰
Sound�Prompt

电池低电保护蜂鸣器⻓鸣Low�battery�protection�continuous�beeping
��������电池低电蜂鸣器⼀秒⼀鸣Low�battery�protection�every�second� beeping

��������������机器故障蜂鸣器⻓鸣Machine�fault�continuous�beeping
������������������过载蜂鸣器⻓鸣Overload�continuous�beeping

过载⼩于130%蜂鸣器⼀秒⼀鸣，30s后关断输出，超载⼤于150%时300ms 后关断输出
130%,every beepingOverload�is�less�than� �second� �and��shuntdown�the�

output�after�30�seconds;More�than�150%,shutdown�the�output�after�300ms

接⼝
Communication�Port

RS232,锂电池BMS通讯，并机接⼝，⼲接点卡
RS232,lithium�battery

�
BMS

�
communication,parallel interface,dry junction�card

⼯作温度
Operating�Temperature

-10℃~50℃

存放温度
Storage �Temperature

-15℃~45℃

相对湿度
Relative�Humudity

20%~95%⽆凝结No�condensation

噪⾳
Noise

<45dB

机器尺⼨
Dimension�(L*W*H)mm

527*330*149mm������������������������������������������ 545*400×*200mm

Enduring�Quality,�Care�For�The�World
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